
設計図書_その４（X線・ウエイトチェッカー・コンベア）
	
	品名
	仕様

	
	X線・ウェイトチェッカー・コンベア　一式
	100g包装袋：1500個/時間の処理能力
・イシダ社製X線異物検査装置（IX-GN-2444）
・パナソニック製引掛式プラグ
・背面冷却装置
・除湿装置
・防護カバー入口側標準700mm
・防護カバー出口側標準700mm
・高グリップベルト
・コンベアガイド　1列検査用スカート無
・外部出力信号　1信号あたり
・ユニバーサル振分連動基盤
・テストピース5連式SUS線5mmφ0.2～0.6
・テストピース5連式SUS球φ0.3～0.7
・テストピース5連式セラミック球φ3.0～8.0
・テストピース5連式石英ガラス球φ2.0～6.0
・テストピース5連式EPDMゴム球φ3.0～8.0
・重量選別機（DACS-GN-S015-24/SS-I-S）
・防風カバー上側のみ：（通過高さ）H150mm
・取込ガイド
・計量皿ガイド
・電源プラグ指定
・フィードバックコントロール直接制御
・信号入出力
・USBメモリ
・振分け装置（RE-150-A3-2/SS-M-B）
・不良受け箱（脚付き）
・傾斜コンベア
（DMG20DR80B18R09X-500/750H（傾斜グリーンベルト））



